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 في قياس الجرع الاشعاعية بطريقة الوميض الحراري LiFاستخدام مادة 
 

 *دحة رشيد محموـراج
 

 6/4/0226تاريخ قبول النشر 

 :الخلاصة

بشدددال اقدددرا  ندددو  LIF  (TLD-700)لقدددد تدددد ا دددتتداد مينددداو مدددل مدددادا مشوريدددد الشي يدددود المشدددوبة 
(PTFED)  قطرها(13mm)  و ماها(0.4mm)  تجابة هدذ  المدادا عشدكة اامدا وذلك لدرا ة دقة وا(γ)  وادذلك

حيد  تدد تهي دة هدذ   pitmanشدراة مدل  (TOLEDO)مدة الدوميا الحدرارو ندو  ظووبا دتتداد من (β)الى بيتدا 

ر  الإشكامية لأشكة ااما واذلك لأشكة بيتا ومقارنتها بالجر  النظرية واذلك تد درا دة مامدل الجالمنظومة لتحديد 
 (. mGy2 –1000x10الى mGy 2-15x10)ر  الإشكامية ما بيل التكيير لهذ  المادا لشج

 حي  أل هذ  الجر  هي ضمل الحدود اعمتيادية لشتكرا بالن بة لشكامشيل مي حقل اعشكا .  

 :ةـالمقدم

  thermoluminesceالدددوميا الحدددرارو 
(TL)  هي ظاهرا انبكا  الضوء نتيجدة ت دتيل مدادا

كدرا لششدكا  الوميا الحرارو والتي  بق لها الت
 CaSo4 , LiFحي  ال هنداك بكدا البشدوراو م دل 

ياول لها  Mnو  Dyيضاف لها بكا الشوا ب م ل 
قابشيدددددة التدددددوهو الحدددددرارو وذلدددددك بكدددددد تكرضدددددها 
لششددكاماو النوويددة او الأشددكة ال ددينية اذ تقددود هددذ  
اعشدددددكاماو بتهددددديو الدددددذراو ممدددددا ي دددددبب تحدددددرر 

لشددوا ب الاتروندداو ومجددواو يددتد اقتنا ددها مددل قبددل ا
 defectاو بكدا التشدوهاو   Activatorsالمنشطة 

مددي البشددورا وتبقددى مرتبطددة مشددى هددذ  الحالددة لمدددا 
واددددذلك تبقددددى طاقددددة التهدددديو التددددي ح ددددشو مشيهددددا 

نة ومندد ت دتيل البشدورا او المدادا زواعلاتروناو مت
 .[ 2,1] ء وف تنطشق هذ  الطاقة مشى شال ضو

حدددرارا  ( الكشقدددة بددديل درجددداو5يم دددل شدددال رقدددد )
واعشدارا الوميضدية  LiF (TL-700)الت تيل لمادا 

الناتجددة مددل ت ددتيل هددذ  المددادا . يماددل ت ددني  مددواد 
بأشددداال واحجددداد متتش دددة (TL)الدددوميا الحدددرارو 

وح ددب حاجددة القيدداا وقددد ا ددتتدمنا مددي ممشنددا هددذا 
 Polytetra (PTFED)ميناو بشدال أقدرا  ندو  

fluorethylane Disc . 

 يقة العمل:طر

د تددد تهي ددة اقددرا  الددوميا الحددرارو لقدد
(TLD-700) (PTFED)  بشدددال مجدددامي  لشكينددداو

مشيهدددا ممشيدددة ازالدددة ا دددار ال بدددار والجدددر   يدددوجرأو
اعشددددكامية ال ددددابقة او التش يددددة الإشددددكامية الكاليددددة 

(B.G)  وذلددك بددالتنظيف وممشيددة الت ددتيل التددارجي
External annealing   لمددددا  دددامةC)0(400 

 Annealing)بجهدداز تددا   C0(100(و ددامتيل 

Facility)  دددد تهي دددة جهددداز (TOLEDO) يدددر  كوت
وذلك بأتذ مجامي  مدل الكينداو وتشدكيكها الدى جدر  

 (β)واددذلك بيتددا  (γ)اشددكامية مكشومددة لأشددكة اامددا 

وقيا ددددها بوا ددددطة المنظومدددددة واجددددراء الح ددددداباو 
التا ة وتطبيدق المكدادعو لت بيدو الح دابية الجديددا 

 :الإشكاماو لشمنظومة واما يشياو التا ة بهذ  
اقدرا    (TLD-700)أتذو مجمومة مدل الكينداو 

(PTFED)  ومرضددددو الددددى م دددددر عشددددكة اامددددا
Cs137 (56.5mCi)  مشى بكد(30cm)  لمدا  امة

واحدددددا وقددددد وجدددددو الح ا ددددية الجديدددددا با ددددتتداد 
  :المكادلة التالية

 
 Fc×  ح ا ية المنظومة الجديدا = الح ا ية اعولية

ييدددر ويامدددل ايجددداد مامدددل كمامدددل الت  Fcال  حيددد 
   :يير اما يشيكالت

                Dose)الجرعة (  

Fc= 

   (B.G)- معدل القراءةR(av) 
 

(B.G)  التش ية الإشكاميةهي. 
 (TOLEDO)لقددد  بتددو هددذ  الح ا ددية مشددى جهدداز 

واددذلك بددن ا الطريقددة ت بددو ح ا ددية الجهدداز عشددكة 
لجديدددا بالن ددبة عشددكة اامددا او الح ا ددية ا (β)بيتددا 

 واذلك بيتا.

 :التاليلقد تد درا ة 
  Fc   (calibration Factor)ييدددر كمامدددل الت -5 

ي  مجدامي  مدل هدذ  كبتشد  (TLD – 700)بالن دبة 
-Csالددى م دددر  PTFEDالكيندداو بشددال اقددرا  

حيدد  أتددذو تمددا مجددامي  مددل هددذ  الكيندداو  137
وال مجمومدة تحتدوو مشدى  دش  مينداو ومرضدو 
الددى الم دددر بم دداماو متتش ددة لشح ددول مشددى جددر  
اشدددكامية متتش دددة حيددد  ا دددتتدمو قدددوانيل ح ددداب 

2الجدر  الإشدكامية   
2R2D     =2

1R1D [3]  دد 
اتذو الكيناو المشككة لأشكة اامـا وقرأو مي جهاز 

TOLEDO  ل ي  لشدتتش  مدكالتش مي امة  24بكد
  . (Fading)اشارا اعضمحشل الطبيكي الـ 

 ق د ال يزيـاء  /اشية الكشود لشبناود/جامكة ب دا*
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 :اتـالنتائج والاستنتاج
مد   Fcيدر يمشقدة مامدل التك  [2]يبيل الشال رقدد-1

الجر  اعشكامية الم تشمة مل قبل الكيناو وقدد وجدد 
انددي يتنا ددب مدد  مقدددار الجرمددة اعشددكامية وياددول 

ة الواط دددة والتدددي واضدددحا بالن دددبة لشجدددر  اعشدددكامي
 . mGy  3الى    mGy  0.15تتراوح 

بكددد ت بيددو الح ا ددية الجديدددا عشددكة اامددا مشددى  -0
تددد درا ددة مدددو دقددة وا ددتجابة  TOLEDOجهدداز 

اذ تددد اتتيددار مجمومددة  (TLD – 700)اقددرا  
اترو مدل الكينداو واجريدو مشيدي الكمشيداو الشزمدة 

ة لشتنظيف  د تكريضها الدى جرمداو اشدكامية مكشومد
ور ددمو الكشقددة بدديل الجرمددة اعشددكامية الم ددتشمة 
والمح وبة نظريدا وبديل الجرمدة اعشدكامية لششدارا 

اذ يبديل هنداك ن دبة  ,(3)الوميضية لشجهاز شال رقد 
تطا قشيشة جداً وضدمل الحدد الم دموح لشقيداا بديل = 
الجرمة المح وبة نظريدا وبديل الجرمدة التدي ح دل 

 – TLD)قددرا  مشيهددا ممشيددا و ددجشها الجهدداز لأ

700)  . 
لقد أتذو مجمومة مينداو اتدرو وتدد تشتي دها  -3

الدذو يحتدوو  (Dosemeter irradiator)با دتتداد 
حيد   (Sr-90)مشى م ددر بامد  عشدكة بيتدا وهدو 

  mGy 0.03 اددل دورا يكطددي جرمددة اشددكامية 
مرضو هذ  الكيناو الدى مددد متتشدف مدي الددوراو 

قددد ر ددمو لشح ددول مشددى جددر  اشددكامية متتش ددة ل
الكشقددة بدديل الجرمددة النظريددة المح ددوبة والجرمددة 
اعشددكامية التددي ح ددل مشيهددا ممشيددا والتددي  ددجشها 
الجهدداز بكددد تهي تددي وت بيددو الح ا ددية التا ددة لهددذا 

يبدديل هددذا الشددال  [4]النددو  مددل الإشددكا  شددال رقددد 
هناك تطا قشيدل جددا بديل الجرمدة النظريدة والجرمدة 

  TLD – 700الكينداو  الكمشية التي ا تشمو مل قبدل
 . (TOLEDO)والتي  جشها جهاز 
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Abstract: 
A LiF (TLD-700) PTFED disc has adiameter of (13mm) and thickness of 

(0.4mm) for study the response and sensetivity of this material for gamma and beta rays 

by using (TOLEDO) system from pitman company. 

In order to calibrate the system and studying the calibration factor. Discs were 

irradiated for Gamma and Beta rays and comparing with the theoretical doses. The 

exposure range is between 15×10-2 mGy to 1000×10-2 mGy. These doses are within the 

range of normal radiation field for workers. 

 


